Honeywell

OvaLED R S NM LED 230V sentr

OvaLED R S er en elegant og funksjonell
ngdlysarmatur for sentraliserte anlegg innendgars.
Den er godt egnet for bruk i ramningsveier.

OvaLED R egner seg meget godt i kontorbygg, kino, . :
hotell, kjgpesentere, varehus, kafeer, restauranter I o ML :

etc.

OvaLED R S er en innfelt armatur designet bade for
nye bygg og ved rehabilitering av eksisterende
bygninger. Den monteres innfelt i himling.



Leseavstand, utgangsskilt
Spenning

Effektforbruk

Batteri

Batteri beskyttelse
Lyskilde

Teknisk levetid, lyskilde
Lumenutbytte
Godkjenninger

40-250V DC, 120-250V AC/ 50-60Hz
3.6W /3.9VA

1 hvit power LED

> 100 000 timer

270lm

EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3

Omgivelsestemperatur -30 til 50°C
Fuktighet Maks 95% , ikke-kondenserende
Tetthet IP20
Dimensjoner 175 x 32 x 21.5mm (hovedenhet) @100mm (spot)
Total / netto vekt 155gr
Farge Hvit
Materiale PC/ABS
Montasje | himling, innfelt
290458 OvaLED R S NM LED 230V Sentralisert
175mm
21,5mm

l

@ 70mm
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A dstabellen er basert pé felgende parameter: Monteringsheyde (m)
Vedlikeholdsfaktor: 1,0 2,00 240 6,90 12,70 13,90 8,10
Nedbelysningsfaktor: 1,00 2,50 240 6,90 14,10 21,40 8,90
Minimal belysningsstyrke pa midtiinjen: 1,00 Ix 3,00 2,40 6.90 15,10 2350 9,30
Minimal belysningsstyrke pa halve bredden til redningsveien: 0,50 bx 3,50 240 6,80 15,70 252 8,50
Maksimal jevnhet p& midtiinjen 40 - 1 4.00 230 6.90 15,60 26,30 740
Redningsveiens bredde: 2,00 m 5,00 1,8 6,70 13,60 26,10 5,40
6,00 09 6,10 10,90 21,80 3,80
6,50 X 5,80 7,60 19,90 X

Remningsvei (2 lux)

HIHH = ===

A dstabellen er basert pa felgende parameter: Monteringsheyde (m
Vedlikeholdsfaktor: 1,0 2,00 1.70 4,80 10,40 16,10 6,58
Nedbelysningsfaktor: 1,00 250 1,70 4,80 11,10 17,80 6,50
Minimal belysningsstyrke pa midtiinjen: 2,00 Ix 3,00 1.50 4.90 10,80 18,90 5,50
Minimal belysningsstyrke p& halve bredden il redningsveien: 1 Ix 350 1,30 480 9,70 18,50 5,50
Maksimal jevnhet p& midtiinjen 40 - 1 4.00 0.97 450 810 16,80 3,10
Redningsveiens bredde: 2,00 m 450 X 420 6,90 14,70 X

Ferstehjelpspost, brannbekjempelsesutstyr og varslingspunkter (5 lux)

Monteringshayde {m)
Avstandstabell, 5 lux fra gulv | m

I henhold til EN 1838 skal ferstehjelpspost, brannbekjempelsesutstyr og 200 1,60 3.80
varslingspunkter belyses med minimum 5 lux, det skal plasseres en armatur i 250 1,70 4 60
naerheten, dvs innefor 2 meter mélt horisontalt 3.00 1,60 440
3,50 1.20 3.00
4,00 0,90 2,00
5,00 X X

Antipanikkomrade (0.5 lux)
HNHE= =
A dstabellen er basert pé felgende parameter: Monteringsheyde (m)
Vedlikeholdsfaktor: 1,00 2,00 2.70 4,50 18,30 5,00 20
Nedbelysningsfaktor: 1,00 2,50 2.70 5,00 20,40 7.00 25
Minimum belysningsstyrke pa antipanikkomradet: 0,50 Ix 3,00 2,80 5,30 22,00 7,30 28
Emaks / Emin 40:1 3,50 2,90 5,50 24,20 7,80 30
Avstand fra vegg 0,50m 400 290 5,70 2540 8,00 32
5,00 3.00 6,00 2810 8,50 36
6,00 3,00 6,10 29,80 9,00 ar
7.00 320 6.20 31,20 9.50 38
8,00 2,80 6,00 30,00 8,00 36
9,00 2,60 6,00 28.00 8,00 36
10,00 2,30 7.70 26,00 8,00 59
11,00 X 8.20 26,00 X 67

For mer informasjon
www.hls-eltek.no
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