
  

UniLED 138 er vores anvendelige kombiarmatur, 
nu med valgfri længde af batteribackup. 

 UniLED 138 er et meget anvendelig kombineret flugtvej og nødlys armatur for 
indendørs installationer. UniLED er designet til både nybyggeri og renovering af 
eksisterende anlæg. 

Enkelt indstilling af nødlysfunktion via switch. 

UniLED 138 med separat loft- og vægmontering er et enkelt armatur at montere 
og vedligeholde. 

UniLED 138 er forberedt til følgende: 

- elBus 
- Pot.fri 
- DALI 
- Trådløs 
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FUNKTIONER & FORDELE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

• LED-baseret kombiarmatur 

• Leveres som en decentralisert selvtest armatur 

• Valgfri 1, 3 eller 8 timers nødlystilstand via switch 

• Enkelt indstilling af nødlysfunktion via switch 

• Adresserbar mulighed* – leveres med modul for elBus, pot. fri, Dali og Trådløs 

• Leveres med 4 piktogrammer 

• Højt lysudbytte – 1t = 350lm / 3t = 160lm / 8t = 60lm 

• Forventet levetid LED > 100 000 timer 

• Nem installation og vedligeholdelse 

• Kan erstatte Unilux uden at skifte monteringsbeslag  

 

* Bestilles separat som ekstra køb 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



TEKNISKE DATA UNILED 138 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  TEKNISKE  DATA 
Læseafstand Enkeltsidet 27 m / Tosidet 23 m 

Driftspændning 220-240VAC / 50-60Hz 

Strømforbrug 4.8W / 5VA 

Batteri 4.8V/ 1.2Ah NiMH 

Batteribeskyttelse  Overladningsbeskyttelse / Afladningsbeskyttelse 

Ladetid 16 timer 

Batteri backup 1 time / 3 timer / 8 timer (via switch) 

Lyskilde 28 hvide LED 

Forventet levetid (på lyskilde) >100 000 timer 

Lysudbytte, Normal drift 350 lm 

Lysudbytte , Nødlystilstand 1t / 3t / 8t 350 / 160 / 60 lm 

Godkendelser 
EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547,  

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 

Omgivelsestemperatur (drift) 5 til 40 °C 

Fugtighed Op til 95%  

Slagfasthed (IK ) IK09 

Tæthedsgrad IP20 

Dimensioner 363 x 149 x 73 mm/165 mm (tosidet) 

Vægt  (Net/Gross) 959 / 1308 gr 

Farve Hvid, RAL 9010 

Materiale PC/ABS (hus) and PC (skærm) 

Montage  Loft- eller vægmontering 

ARTIKKEL NR. BESKRIVELSE 

138057 UniLED Kombi ST LED 230V M/Pikt138h 

290091.13 UniLED piktogram enkeltsidet HVNO 

290091.14 UniLED piktogram m.brandslange 

2992020 UniLED piktogram tosidet 2xO, 2xN, HV 

290091.15 UniLED piktogram kit enkeltsidet H-N/V-N – H-O/V-O 

290317 UniLED piktogram kit tosidet H-N/V-N – H-O/V-O 

290091.16 UniLED piktogram HC enkeltsidet 

290312 UniLED piktogram HC tosidet 

290416 Uni-/ProLED loft-/flagbeslag 

299012 Beskyttelsesgitter 440 x 180 x 100mm 

290420 Uni-/ProLED pendelophængssæt 2,0 m 

290201.1 UniLED tosidet dæksel m/ piktogram 

290091.1 UniLED enkeltsidet linse m/4 Pikt HVNO 

290057.11 UniLED  tosidet nedhængt piktogram kit 30M 

290097 Plug-in modul elBus 

290099 Plug-in modul pot.fri 

138091.2 Plug-in modul wireless T2 



 

 

 

 

 
 

 

 

AFSTANDSTABELLER UNILED 138 

 

290091.3  Plug-in modul DALI 

2925024 4.8V / 1.2Ah NiMH  

290057.STR UniLED diode matrise for LiFePO4 

290471 UniLED / ImperLED Væg beslag 



 

 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For mere information 
www.hls-eltek.dk 

Honeywell Life Safety AS  
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